Carta abrasiva, auto-aggrappante, CEVOLUTION

PS 61 FK CEVOLUTION
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Proprieta Materiali
Legante Resina Acciaio inossidabile ®
Abrasivo Ossido di alluminio ceramicato Acciaio (]
Cosparsione Chiusa Legno 1)
Supporto F-carta

Benefici del prodotto

Capacita di abrasione sempre costante - Dischi abrasivi fibrati dalle
alte prestazioni per la smerigliatura dell'acciaio inossidabile - Buoni
risultati anche nella riparazione e levigatura di pavimenti in parquet

- | dischi in carta abrasiva autoaggrappante PS 61 FK sono realizzati
con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci
ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici
rendendoli ancora pill performanti ed affidabili. | prodotti Klingspor
con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra I'altro, una miscela di

grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le

massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

Campi d'impiego

» Lavorazione dell'acciaio inox
» Costruzioni in acciaio

» Costruzione di apparecchi e contenitori
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Diametro grana Modello di foratura tipo di rivestimento Confezione Codice
in mm abrasivo unita/pezzi
115 80 Qo PS 61 FK 50 325556
115 120 oo PS 61 FK 50 322315
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Diametro grana Modello di foratura tipo di rivestimento Confezione Codice

in mm abrasivo unita/pezzi
115 180 oo PS 61 FK 50 321972
115 240 oo PS 61 FK 50 328810
125 60 oo PS 61 FK 50 322468
125 80 oo PS 61 FK 50 321597
125 120 oo PS 61 FK 50 322469
125 150 oo PS 61 FK 50 322470
125 180 Oo PS 61 FK 50 322471
150 60 oo PS 61 FK 50 322036
150 80 oo PS 61 FK 50 321325
150 120 oo PS 61 FK 50 322472
150 180 Oo PS 61 FK 50 321797
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