
Mola a tazza diamantata per smerigliatrici angolari

DS 900 PKD SPECIAL
  

Proprietà
Design Brasatura

Aggressività E E E E E E E

Durata E E E E E E E

Benefici del prodotto
Gli inserti ultra-aggressivi in diamante policristallino (PCD)

consentono di rimuovere rivestimenti duri e solidi - I segmenti di

appoggio assicurano un procedimento di rettifica silenzioso e a basse

vibrazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Materiali
Collanti sintetici J

Resina epossidica J

Stucco J

Rivestimenti J

Bitume J

Pittura J

Colla J

Campi d’impiego
' Posatori di pavimenti continui

' Piastrellisti

' Riscaldamento

' sanitari

' Installatori

' Costruzioni a secco

Diametro x

Foro in mm

Altezza del

platorello di

sostegno [mm]

Vmax m/s Max.

giri al min.

Segmento in mm

Num. / Lungh. /

Largh. / Altez.

Confezione

unità/pezzi

Codice

125 x 22,23 21 80 m/s 12250 g/min 6 / 5 / 3,5 1 355941

180 x 22,23 21,5 80 m/s 8500 g/min 8 / 5 / 3,5 1 355948
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