
Tela abrasiva, impermeabile

CS 922 Y ACT
CEVOLUTION

Proprietà
Legante Resina

Abrasivo Ossido di alluminio ceramicato

Cosparsione Chiusa

Supporto Poliestere (Y)

Benefici del prodotto
Abrasione costante nel tempo - Lunga durata grazie all'abrasivo

ceramicato autoaffilante - Adesione del grano abrasivo

particolarmente buona grazie alla tecnologia Advanced Coating

e supporto in poliestere antistrappo - I nastrini in tela CS 922 Y

sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia

"CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri

abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Materiali
Acciaio inossidabile J

Acciaio J

Campi d’impiego
- Costruzione di apparecchi e contenitori

- Realizzazione di infissi

- Fonderie

Grane disponibili:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 100012001500200025003000

Altezza x Lungh.

in mm

grana tipo di giunzione tipo di rivestimento

abrasivo

Confezione

unità/pezzi

Codice

10 x 330 40 F4G giunzione speciale CS 922 Y 10 366762

10 x 330 60 F4G giunzione speciale CS 922 Y 10 366522

10 x 330 80 F4G giunzione speciale CS 922 Y 25 366761

13 x 610 40 F4G giunzione speciale CS 922 Y 25 659480
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Altezza x Lungh.

in mm

grana tipo di giunzione tipo di rivestimento

abrasivo

Confezione

unità/pezzi

Codice

20 x 520 40 F4G giunzione speciale CS 922 Y 10 367544

20 x 520 60 F4G giunzione speciale CS 922 Y 10 365303

20 x 520 80 F4G giunzione speciale CS 922 Y 25 365304

20 x 520 120 F4G giunzione speciale CS 922 Y 25 365355
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